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* 4.16.1

Kéldgrins

Ingen tivling fir normalt arrangeras om temperaturen pa startplatsen understiger -15°
C. Jury/SVEMO-domare kan dock medge undantag efter samrad med tivlingsledningen
om banans utformning si tillter.

Publikplatser

Arrangér rekommenderas for att underlitta for publik att f6lja tivlingen i
tivlingsprogram och/eller pé tivlingskartor eller pa annat sitt meddela limpliga
publikplatser/publikavsnitt. I anslutning till sidana platser eller ddr publik kan férvintas
bér arrangéren tillse att parkeringsméjligheter f6r publikens fordon finns ordnade.

Generella regler for tivlingsbanan
Tivlingsbanans svarighetsgrad ska vara anpassad efter deltagarnas kvalifikationer.
Tivlingsbanan ska vara vil 16jd fran grenar, buskar o dyl. som kan skada forare.

Banmarkering
Markering av tivlingsbanan ska genomféras efter ett for hela tivlingen likartat system
enligt foljande:

Firgen pa banmarkeringspilar ska vara i god kontrast mot omgivningen och
rekommenderas vara fluorescerande. Samma firg pa pilar ska anvindas i hela tivlingen.
Minsta storlek pa pil 4r 30x17 cm. Samma pil anvinds till forvarning (dubbelpil och
trippelpil — tva resp tre pilar tdtt ovanfor varandra) och verkstillighet (enkelpil).

Pilarna placeras enligt foljande:

1 Rake fram, anvinds dven vid kvittering.

2 Vid vigbyte och sving placeras pilar i 90 grader mot vigen, oavsett om vigen svinger
mellan 0 och 180 grader.

A Férvarningspil i form av trippelpil placeras ca 100 m fére vigbyte och dubbelpil ca 50
m fore vigbyte.

B Tva pilar, en pa var sida om vigen, placeras vid vigbyte enligt fig. 1.

C En lodrit kvitteringspil placeras alltid efter vigbytet.

D I terring kan anvindas markering rakt fram och enkelpilar for sving enl fig. 2
anvindas och vid behov kompletteras med "FEL VAG” enl 4.19.

E Vid tivling i mérker bér pilen forses med reflex. )

F Vid vigbyten rekommenderas att anvinda skyltar ’FEL VAG” enl 4.19

G Om banmarkering placeras pd 6mse sidor om tdvlingsbanan (sparet) som en port, ska
passering ske mellan dessa banmarkeringar enl fig. 3.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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Pilningen kan kompletteras med avspérrningsband av plast etc. samt utefter stigar och i
terring med snitslar eller liknande.
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4.17

4.18

4.19

4.20

4.20.1

4.20.2

4.20.3

Vid specialprov ska alltid avspirrningsband etc. anvindas, sa att alla risker for felkérning
elimineras.

Om annan typ av banmarkering féSrekommer, eller om banmarkering ersitts med
korbesked, road-book etc. ska detta anges i TR.

Stoppskyltar och Vijningsplikt

Stoppskyltar (r6d botten med vit text och vit bird) placeras vid éverging fran mindre
vig till storre vdg, dir trafik kan forekomma, samt vid andra farliga passager, dir s kan
behévas. 100 meter fore sidan skylt bor varningsmarkering uppsittas.

Som alternativ till stoppskyltar och stopplike, kan dir trafiksituationen s tillater,
anvindas vdjningsplike (Liksidig triangel med spetsen nerdt med gul botten och rod

bard)

Varningsmarkering
Varningsmirke (gul botten med rod bard eller tvi korslagda pilar). Vid hindret placeras
tva varningar, en pa varje sida av vidgen. Ca 100 meter fore placeras en varning pa hdger

sida av vigen. /

® A Aéf
Fel vig /™

Skylt i storlek ca 25 x 25 cm med gul botten och svart diagonalt kors kan anvindas for
att informera tivlande om att de kommit in pa fel vig.

Inhiignat omréide

Fér att anses som inhdgnat omrade, ska omridet omges av staket eller pd annat sitt
avgrinsas sa att obehérigt tilltride hindras. Anmilan ska goras till lokal polismyndighert,
som ldmnar sitt tillstind varefter SVEMO kan utfirda banlicens.

For atct SVEMO ska kunna utfirda banlicens ska till SVEMO insindas:

- kopia pd tillstind fran polismyndigheten

- karta utvisande det aktuella omradet samt beskrivning éver avspirrningar mm.
- avgift for banlicens enligt bilaga till N'T.

For att banlicensen skall vara giltig, miste de atgirder som féreskrivits av
polismyndigheten och beskrivits i ansékan om banlicens, vara vidtagna.

Inom inhignat omride for vilket banlicens finns utfirdad, kan trining och tivling med
oregistrerade motorcyklar tilldtas, likasd kan arrangdr gora avsteg frin krav pa korkort.
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